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Ref.. OCH/och AARSLEFF

Samarbete med bestallaren

Betydelsen av ett bra samarbete mellan Ystad Hamn och Aarsleff samt dess radgivare il och
dess underentreprendrer (muddring, ramper, mark/VA och el) ar centralt fér att uppna ett
framgangsrikt projekt.

Vi lagger darfor stor vikt vid ett | | |}l och Il samarbete med Ystad Hamn under hela

rojektet. Fér att sakerstélla en gemensam férankring av projektet foreslar vi att tidigt halla ett |
h or alla relevanta inblandade parter, innehallande bland annat *
*. Syftet ar dels att N
I s att uppna en *av uiiﬁiﬂen samt fora
de

. Detta tillvigagangssatt, med ett under
B . 0'ccs p vart I 2 e I
I - B oo et blev en succé. Det gav en oA projektet och
I

vi fick mojlighet att

Under anbudsfasen har mycket tid spenderats pa speciellt | N ] och I, vika darfor &r langt
framme i

. Anledningen till detta har varit att dessa arbeten ar
, och de maste darfor . Efter att ha lagt stor vikt vid det
redan i anbudsfasen &r det saledes méjligt att ha en || <d

Ystad Hamn angaende dessa

Det ar projektgruppens ambition att samarbeta pa ett satt dar bade || EGTcGEIGIGNGNGNGGEG
ﬂ spelar roll for att fa ett projekt dér_, I och I -
nyckelord.

Vi stravar efter att planera var arbetsgang sa | GGGz Bl sanarbete dven med
bestallarens h och , s& att vi darmed tillmétesgar hamnens manga [
och [HNNEG—

mest

Generellt arbetar vi med en samarbetsmodell utvecklat av [JJJl], som beskrivs nedan. Modellen visar
parterna och verktygen som ingdr i samarbetets manga faser, allt fran | N NN ¢
I

och " " f6r att utmana vara || N och I ticiot i

processen for att hitta de basta mojliga l6sningarna. Modellen beskriver en metod for hantering av ett

med [N n«/usive NN och ).
En stor del av samarbetet sker genom | EGTzNGEGzGzGNzG - GG

. Karngruppen i
totalentreprendrens grupp deltar i méten med byggherren var . Dessutom halls &
med flera I R I

bestallaren vanligtvis ocksa deltar.

www.aarsleffcom



Ref.. OCH/och AARSLEFF

Vi har god erfarenhet av anvandning av ' dér vasentligt férbattrade resultat uppnas
genom okat [ EGTczNEGEB i God férenkling sakerstaller ﬂ

av . Tillvagagangssattet anvands ocksa for att [ BEi
I och for att se till att alla hors tidigt sa att vi far | | och I .t

projektet.

Vi vill fokusera pa att métena ar | och I Vanligtvis anvands en ordinarie dagordning,
med undantag for . Agendan fér dagordningen utfardas fore motet, sa att

deltagarna kan vara _ Protokollet skickas ut [JJJli] efter métet, vanligtvis
efter, sa att eventuella

| samband med leverans av de | . fram/aggs de [l som bestallaren bér vara [ R

pa. En projektgenomgang kommer att kvalificera bestallarens || R och

Efter ioreslar vi att bestallarens [ och den I 1
en tillsammans for att f4 en bra gemensam grund for att diskutera
I6sningar.

Tidigare erfarenheter

Aarsleff och ] har tidigare erfarenhet av att samarbeta pa flera jamférbara totalentreprenader i
speciellt I (0ade avseende pris, omfattning och komplexitet). Daribland férlangning av | EGzG
) _(_ och [INEG— )
Dessutom har Aarsleff och [l ett langsiktigt samarbete i samband med _

med byggherren. Aven Aarslefts | R
", som ar specialister inom , samt var underentreprendr pa
muddringen — | - 2r varit samarbetspartner pa de ovannamnda projekten.

Vi erbjuder darfor projektet ett , dar bade |G och B 6Vrioa
* fran i ett antal liknande projekt. Ett team som &r

vana vid att ha ett | G j:orbara projekt. Teamet ar kant for en | R
I och I <2 som for [ och I samt [

| I har Aarsleff [l erfarenheter fran totalentreprenader pa | GG ' TN

utfordes den av [ ' perioden [ och | I
utférdes en _under perioden | Projekiet i [l utfordes som |

Pa bada projekten har vi lyckats med ett riktigt gott samarbete med byggherren.

. som har implementerats i ett

9|
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Ref.. ocHioch AARSLEFF
B - i B tioigare erfarenhet av totalentreprenader i [
_(-q

) och fran anlaggningsentreprenad
(-

Granssnittshantering, riskstyrning, problem- och konfliktlésning

Det &r var erfarenhet att manga konflikter i en projektprocess uppstar med bakgrund i || lsom
inte har hanterats

Det finns ett antal granssnitt i Ystad Hamn-projektet, dels | GcTcININNGEGEG. ;' spccicllt

forhallandet mellan -underentreprendren och vart eget folk som gér | N «raver
I (<'s i forhallande till YW. Dessutom finns
granssnitt som ska hanteras i férhallande till . Dessa granssnitt kan paverka
Ystad Hamn-projektet negativt om det inte hanteras rétt, vilket kan ﬁoch i
varsta ta)

Att styra gréanssnittet pa projektet ger darfor || | | I och T - .
och & klarlaggs H och h i projektprocessen. Genom att lagga energi pa detta vid
projektstart kan boch _under genomfdrandeperioden
]

For att sékra korrekt granssnittskoordinering halls | I byggméten och |

samt en [ <cd Ystad Hamn avseende tidplan i bérjan av projektet och vid uppstart av
varje disciplin. |l skapar ocksa ett granssnitt for || G
Metoden sakerstaller att bada parter informeras O_CW
B Grinssnittsavtalen innehaller avtal om , ,

B och Bl Vi foreslar att granssnittsavtalen | ' ot oc en

fullstandig dversikt.

Redan i anbudsfasen har vi utarbetat ett | [ lGzNzcG over dc |Gz G i ﬁro'iektet. Saval i

som i , Sa att det

] I . opdateras och preciseras
konstant finns éverblick dver de |l men ocksa de _

| saval Aarsleffs som |l organisation kommer dessutom projektet att féljas av en || GczcNB

fran | som en garanti f6r att projektet kommer att f& den nédvandiga fokuseringen och

prioriteten hos Aarsleff och [l Samtidigt kommer bada [ =it kunna ansluta sig till en

méjlig [l med Ystad Hamn, om det &r 6nskvart. Att uppratta en |l kommer att ge ett

I som ar redo att GG - N -: -n - B och -~ I
|

som
Kommunikation

Vi vill sékerstalla de basta forutsattningarna for ett samarbete genom att skapa tydliga
I - b/, ot - <202 o

I <ommer att skapa NS och framja I - och I b\ir

enklare.

En stor del av kommunikationen kommer att ske genom Ystad Hamns projektledare och Aarsleffs
projektledare, som férvantas . For att sékerstélla effektiv
kommunikation kommer pagaende kommunikation att ske genom att man || EGTNGNG-:
B Pojcktledaren och designledaren har saledes en | I och de
I - fulistandig kontroll 6ver sitt [ N . <ommunikationslinjerna
] I

kommer att klargéras genom en ner pa

Projektet kraver manga beslut fran bade Ystad Hamn och Aarsleff, vilket kan vara | | . Vi

kommer att fokusera pa att framja | EGcNcNINGNGNGNNNNNEEEEE. s: -t besutsfattare far
joch ‘ De évergripande behoven fér beslut och godkdnnanden kommer
att framga av . medan de pagaende beslutsbehoven kommer att visas i [l och
sammanfattande

Vara specialister ger beslutsfattarna tillrackligt med underlag fér att fatta beslut, exempelvis genom att
gora [N s o beskriver NN, IR cveontuellt
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[ e IERE tid“ﬁ kommunikation och

kontroll av beslut utarbetas férutsattningar fér eller . d4r kontinuerlig uppdatering

ors i enlighet med besluten. Relevanta intressenter meddelas for att sdkerstalla att besluten alltid ar
hoch att [
I o I sp-rar tid under designperioden.

Nar de fysiska arbetena pa platsen pabdrjas kommer det under byggméten tillsammans med
byggherren att vara uppfdljning av | } }  loch BB | samband med byggméten eller separat,
ska det I6pande hallas | NG, s ot I 02 byggplatsen far den

Med byggherren som | NN - -2 det dessutom hallas méten med Ystad Hamn [l

och dvriga aktdrer inom hamnomradet, sasom ansvariga for || N Hirmed uppnas den A
I .1 ortc: ocn R 1 ck! cnigt avial -

samt i NN

Kvalitets- och miljomal

Projektet ska félja kvalitets- och miljdmal enligt var certifiering: ISO 9001 (Quality Management), EN
ISO 14001 (Environmental Management) och OHSAS 18001 (Work Environment Management)
godkannanden.

Eftersom | EGEGzGzGzGEEE: starkt representerad i bade I och I, <ommer den
]

béasta erfarenheten fran bada landerna att anvéandas for att uppna

Det &r var avsikt att bilda ett gemensamt projektteam bestéerm
i . orecis som fallet har varit i anbudsfasen, s& att

www.aarsleffcom



3.2

Ref.. OCH/och AARSLEFF

Tider och tidplan

Al projektplanering utgar fran en avvagning mellan den | .
samt | Re'ationen mellan dessa ger projektorganisationens ledare och medarbetare

majlighet till att dimensionera och l1&gga fast ratt mal i ratt tid och med réatt resurs.
Mal kan géras [l och dérigenom bilda en W“
for ﬁro'iektoriganisationen och bestallaren. Tydliga mal ger ocksa till

Projekteringstidplanen &r upprattad i samarbete med konsulter fran [JJ il och ar inférlivad i den

dvergripande tidplanen tillsammans med | N och I F: s: sitt kan
Hidentifieras fran projektstart och kan fdljas upp av projektledare saval som kunden.

Saval Aarsleff som [l har god erfarenhet av att leverera till de || N . I

frAn manga andra jamférbara projekt, som ndmns i 3.1 under avsnittet "Tidigare
erfarenhet". Det kan namnas att i den || NG T s flera mycket
, som alla uppfylldes, och detsamma gjorde sig géallande pa projektet med

Planering fér Ystad Hamn har uppréattats och bifogats som Bilaga 4, vilket inkluderar féljande

Tidplan

Tidplan simulering (video)
Projekteringstidplan
Myndighetsplan

Projekteringstidplan

I utarbetar en detaljerad och realistisk projekteringstidplan och sakerstaller att det finns
tillrackligt med ﬁ sa att tidplanen halls.

Detaljprojektet delas upp i en | . D<tta garanterar en oA det mest
tidskritiska arbetet samt att Ystad Hamn ges méjlighet att kommentera projektmaterialet under

ocessen. Projekteringstidplanen innehaller hfbr h och [ sanmt
EEEE—c I

Uppfdlining av tidplanen kommer att genomféras vid | maoten for att tidigt | N
och IIEIEIGEGEGEGEGE C-st:laren kommer omedelbart att informeras om

férseningar uppstar.

Tidplanen kommer att vara ett [l dokument som | uppdateras i enlighet med
I N <o I - I - .. som presenterats ovan.

Projekteringstidplan har uppréttats och bifogats under bilaga 4.

Utférande tidplan

For att planera och sékerstalla Bestallarens fardigstallandetid i projektet upprattas en | Il
produktionstidplan efter kontraktstecknande. Ansvar for ﬂ I o--
delegeras till respektive h och |l i organisationen. Sambanden mellan olika
aktiviteter och deras sammanhang definieras pa grundval av en | o senare
sammanstélls i tidplanen. Respektive | rapportera regelbundet om den I8pande status for
utférda arbeten. Detta rapporteras till ansvarig person for tidplanen. Denna person justerar tidplanen
och kan vid byggméten framlagga huruvida det finns || Nl om dar ar
i tidplanen ar paverkad eller kommer att paverkas eller om allt fériéper som tidigare rapporterats — sa
kan de eventuellt nédvandiga atgarderna diskuteras och pabdrjas, for att sakerstalla att alla datum
halls.

For att Iickas uEﬁné uEEsatta mal arbetar vi utifran principen att alla || GcNcNINININGE

och , skall vara informerade om kommande aktiviteter och vad som enskilt
kréavs av varje individ. For att askadliggdra detta arbetar vi med olika modeller, uppsatta
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B : . . o o1

I it visar vad det &r vi gér och vad som komma att handa.

B -b:' att tidsplanen bryts ned i | och syftet ar att | och
B s: -t alla har samma information och darmed 6ka | och BB Genom
den |- 2/la inblandade i projektet snabbt ta del av viktig information och I4tt
orientera sig om vad som pagar.

Tidplan bifogad under bilaga 4.

I
Ett G schema cller G B <2~ 2nvandas for att analysera en

tidplan och for att hitta metoder att férbattra den. Den kan ocksa anvandas internt och externt for att
. Man bérjar med en | loch en tidplan och |GG B i
i tidplanen. Pa detta satt || GGG ospanen.

I I
I I
Projektvarde

. Ett [N och I <:tt att presentera [N
. En I tidp'an ar et G 2t battre forsta en [l och se de
|

som kan finnas i projektet.

. Gor det mojligt att |G
. I orstaelse for projektets NN hos I och I
. Det ar mojligt att pa et | N
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. Mé'liﬁhet att anvanda modellen for | EGTczcIEIIIG

, vid
. Forstaelse av [ I NNEG
Se var tidplan | Il <nligt bilaga 4.

I p'aner av faserna i Jliloch i byggnadsmodell
Det &r ofta ett behov att kommunicera metoder och 16sningar pa ett lattforstaeligt satt. | NGczNNE

modeller gér det méjligt att skapa sasom ksom férmedlar vara metoder
korrekt och effektivt. hkan produceras som visar || -V projektets utférande eller, till
exempe!, [lsom visar en . Nér ett projekt kréver en plan dver byggarbetsplatsen
kan dessa fordelaktigt [ NGz i , vilket gér att en klassisk

kan kombineras med en [ BN o< <n o [ -
I och kan vara ett .

Projektvarde:
. Ett [N och I s:tt att presentera |GG byogherren
. Battre forstaelse for projektets | | | | S EEIEE Hos byggherren och internt i Aarsleff
. Det ar mojligt att i ett | GNGNGzGllicenttiera IEGN
. Forstaelse av de | proicktet samt [
. Forbattrad [ GG < B ' planering och

utférande

. Battre integrering av | Gz och I v B -3 byogarbetsplatsen

www.aarsleffcom
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3.3 Framdrift, effektivt och smidigt genomférande

Avsnittet delas upp i féljande underavsnitt:

3.3.1  Projektering

3.3.2  Muddring och fyllning
3.3.3  Stenpir och stenskydd
3.3.4 Spont och palar

3.3.5 Betongarbeten

3.3.6 Fendrar

3.3.7 Ramper

3.3.8 Pirhuvuden

3.3.9 Mark och VA

3.3.10 Elarbeten

Tonvikten &r lagd pa de omraden som bedéms vara de mest kritiska fér genomférandet av projektet.

3.3.1 Projektering

Projektmaterialet levereras kontinuerligt i [ N . s2 att det alltid finns en |G <
|
I /i redogor har

Lagesrapporter levereras | med avseende pa
for .

Om man uppréttar ett I far man i IEEEEE o < I -

projektet.

www.aarsleffcom
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3.3.2 Muddring och fyllning

3.3.2.1 Syfte

Syftet med beskrivningen ar att presentera och redogéra fér den muddring och inbyggnad som
ingar i anbudet. Har ingar:

e Muddringsmetoder

e Inbyggnadsmetoder

e Utvinning och inbyggnad av sand

e Miljdhansyn

e Muddringsméngder (mangdbalans)

¢ Tidplanens hallbarhet med de valda metoderna.

3.3.2.2 Referenser

Beskrivningen utgar fran de erfarenheter Aarsleff och var underentreprensr || EGTGczHNGEGE
har fran tidigare projekt, bl a . * .
ﬁ och NN

3.3.2.3 Projektbeskrivning
Se ritningsmaterial i bilaga 5.
Det erbjudna projektet innehaller projektering samt utférande av muddring och inbyggnad.

| samband med utbyggnaden av Ystad hamn ska den befintliga inseglingen utvidgas och
muddras. Detta galler fér anloppshamnen dar en ny férjepir ska etableras med plats fér tva nya
farjor. Muddringsmaterialet ska anvandas till uppfylinad fér att skapa ett nytt hamnomrade séder
om den befintliga 6stra vagbrytaren.

www.aarsleffcom
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Det kommer ocksa att vara en | EGzNzGzBson tiifors for [ G
I

3.3.2.4 Den tekniska l6sningen

Konstruktionsprinciper

Mangder fér anvandning till uppfylinad av nya hamnomraden utvinns genom muddring av nya
samt befintliga omraden i hamnen. Muddringsomradena éar fastlagda enligt anbudsmaterialet, dar
de framtida minsta djupen ocksa anges.

Muddringen genomférs med féljande djup och sluttningar;

Omrade Muddringsniva | o tning
(m)
] ] ]
I I
.
I I

Genom att | lst6rsta delen av materialet genom |, undviker man att |
R cc I och dirmed _ vilket skulle ske vid
. Gcnom att [N s:kerstaller man den [ cct I

B s: oit omradet I <an anvandas som hamnomrade.
En mindre del av materialet kommer att || llllllocnom I - :

vattendjupet tillater det. Darmed utsatts materialet for s lite || GGG so moijliot.
Denna kombination ger den mest ekonomiskt férdelaktiga inbyggnaden.
All muddring och inbyggnad sker i enlighet med kraven i Miljddomen daterad 2017-08-25.

3.3.2.5 Material

Muddringsmaterial

De material som tas upp i samband med utvidgandet av Ystad Hamn férvantas ﬁrimért att [

. Det kommer ocksa att forekomma |, Il och
Muddringsmaterialet ska byggas in i det nya hamnomradet mellan |l och I
vagbrytare.

'+ en av de [N o I B o i don H
Bl Detta tilhandahalis genom I o2 I B -'-- I

kommer att med av var underentreprendr

I o 2t anvindas som N - IEE
IR 0 120! hor som syite att IS cct IR
I o oo o fran NN | IR - or N
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3.3.2.6 Underhall

De muddrade omradena |l under muddringen, sa att det efter avslutad muddring &r det
i

3.3.2.7 Utférandemetoder

I sj6métning
Fore, under och efter muddringsarbetena samt under uppbyggnaden av vagbrytare-profilen ska
det utféras | GG siomatningar med

B <''er p2 [

Fore utforandet av sjomatningen stalls en | ] vpp 6ver en

. Denna kompletterar eller motsvarande) med
pa uppnas. _ (ﬁ)

, varvid en
och de tillhérande mangdberakningarna godkanns av byggherren fére uppstart av
muddringsarbetena.

For att halla muddringsfartyget kontinuerligt uppdaterat om djupférhallandena, kommer det under
muddringsarbetena I6pande att utféras &(h). Djupen i
muddringsomradena kommer efter muddringsarbetenas slutférande att dokumenteras med hjélp
. ) s<- ticka hela arbetsomradet med en

av
I -: Bl och 6versands for godkannande av Byggherren och slutligt likasa
godkénnas av relevanta myndigheter.

Muddring

Muddring sker med . Transporten av muddringsmaterialet fran || | N t
* sker med . Antalet kommer att anpassas efter

, sa att man alltid uppnar en

Fére uppstart av muddringsarbetena [N o
[ och ) i 6verensstammelse med de I EENN

samt en IS - hamnmilion Sverfors till I < ot
I <t I isos (I

. Fére uppstart av muddringsarbetena sakerstélls att

stalls in till att . Det uppnas genom [l
. oc I Ko hirmed med [N
av den |- B o2 B r<oistreras kontinuerligt in i den

fran . I <-n hirmed halla sig uppdaterad
om den och darmed ar de for att halla de

angivna muddringstoleranserna uppnadda.

fran en |
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Figur 1;

Nar I och BBl ' de muddrande enheterna ar fardiga pabdrjas muddringen.
I - betar efter samma principer som en [

Muddringsmaterialet [ Gz o- GGG - - motsvarande).
De delade I K4 Bl EE

dar
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Inbyggnad

Efter att [N <ommer [N =t I ' I och I oot
I <~ ske med tva metoder:

B t-2nsporterar muddringsmaterial till ||, o3
i

. Transporten till sker via
4 den vagbrytaren. Muddringsmaterial [l ut i .
_av materialet sker med en | . O det ar nddvéndigt kan det
I -

, for att sakerstalla [ NGz Vaterialet byigs

in i [N D<! ctableras eventuellt NG s: ot
kan kéra i omradet. Efter | Nz e I s<< o<t o0 T -: -t

sadant satt att

Uppfylinad av det nya omradet kommer att ske fran || N | ENNEEE. s2 att man startar |
. Darmed skapas det || EEGNGNGEGEGEGG < vatinot

I och darmed far . Denna | betyder
ocksa att kommer att | framfor [ o' att sluta pa
vagbrytaren. | denna del ar [N o dot I

darfor att

Figur 3: [N
L

Dar det &r praktiskt méjligt och férdelaktigt for projektet kommer de | ENEGEGzGzGzGzGzGNB- kurna
I oo " omod I

Dar I av de muddrade materialen bedéms méjlig kommer ett | I med GG
]

. Dessa [l placeras I Gver IR (2oivet pa
) som avses | NG och <ommer att ange hur

I ch darigenom sékerstalla att
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Figur 4

Sandleverans fran utvinningsomradet

Den nya piren till farjorna och det nya omradet ska fyllas upp med sand som uppfyller kraven i

anbudsmaterialet. Denna sand hamtas med fran i
eller . Genom anvandande av ett
upp en fran | och

, dar sanden satter sig ner medan . Nar
tillbaka till Ystad Hamn, dar sanden | R

det under
ut i

Figur 5; [

Rérledning

Genom Il med hjalp av rérledning kommer det efter avslutad lastning att | EEGcNG
som | IIINNGNGNEE opp'ar pa. Rorledningen ér inréttad med ett

system dar _bestér av som
pa [ och B D:rcfter startas - pa

I och I som nu ar NN IR i il
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. For att kunna styra [ bakom de nya
spontkonstruktionerna ié basta satt, I sanden N, 6r att NS <o

och

Figur 6; [

Upprensning av férorenat material

| anbudsmaterial informeras att byggherren férvantar upp emot 50 000 m3 TBT férorenat
muddringsmaterial som inte far byggas in i det nya hamnomradet, utan ska transporteras pa land

och behandlas enligt ndrmare dverenskommelse med byggherren. Omfattningen av
upprensningen fastslas utifran ﬁ se bilaga 5.

Uppgravning goérs av | < cr motsvarande som ar utrustat med en
och [N Detta sakerstaller en [N o I
. N - stor 6ver materialet i de [

I - o motsvarande. Nar NN, I
I -~ BN o . Dérefter IENENN det vidare il

B och B <ot ndrmare 6verenskommelse med byggherren.
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Figur 7; I

Miljohdnsyn

Enligt miljddomen daterad 2017-08-25 ska muddring och annan aktivitet som kan skapa
vattengrumling, ske bakom en dubbel bubbelgardin eller motsvarande atgarder. Pa
nedanstaende kartutsnitt ar | B markerad med en réd dubbel linje och | med
en rdd sicksacklinje.

mellan de |G ' 2tt garantera

vagbrytare konstruktionerna ar fardiga,

Det 6vervags att utlagga en
IR, <. Nz ce

I o ticker diarmed bade
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Mittemot [N .t:99s on N meilan oo RN

pirarna for att forhindra | G

Under muddringsarbetet mats | | | JJJJEEE vtanf5r hamnen i enlighet med
, Se bilaga 5.

Muddringsméngder (mangdbalans)

Férvantade muddringsmangder anges nedan fér hela omradet. Mangder &r raknade [ lloch

det har inte raknats med | N ( ) och
Muddrings- Muddrings-
Muddrings- mangd till mangd, i [6st
. mangd till designdjup matt. (20 %
Omrade designdjup, i | plus expansion/-
fast matt. overdjup, i bulking)
fast matt.
I I B

Nedan anges uppfyllnadsmangder for det nya hamnomradet.

Uppfylinadsomrade Uppfyllnadsméangd

om askadliggjorts ovan, ar det mellan och
ﬂ och Aarsleff menar darfér for en
.

Mangder och anvandning av ytterligare tillfort JJilimaterial

Dar ar ett behov att tillféra [l i en | Gz samband med G-

bakom. Den férvantade méangden ar beraknad till:

Féarjepirar med omrade bakom: ]
Dessa material utvinns i [N som innehaller I -« I

pa ett fran Ystad Hamn.

3.3.2.8 Materielinsats, primér
Med utgangspunkt fran de lokala férhallandena, sasom | . I och

, samt de geotekniska forhallandena, har | N <d tanke pa
av _ och erfarenhet fran andra liknande projekt, valt

att utféra arbetena med féljande utrustning:

ook~

3.3.2.9 Underentreprendrer
Det planeras inte att anvéndas ytterligare underentreprenérer an || .
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3.3.2.10 Saérskilda risker

_H

Il kan hindra arbetet, om det kommer fran | loch med en L.

B <-- B - Vi far T

I

;- omedelbart den storsta risken. Beroende pa | I <ormer

R orad att hindra L

| planlaggningen kommer vi att utférda de mest || EGcTcTcNGEGEGG A o<t 2 T s: ot
|

vi ligger béttre till nar

I <= . v-ror vi far [N

[

Hl kan I v2rfor vi far [NEEEEEE. o dot I

3.3.3 HEE (vagbrytare) I

Etablering av ny dstra vagbrytare, férldngning av vastra vagbrytare, etablering av vagfalla, etablering
av

3.3.3.1 Syfte

Syftet med denna beskrivning ar att presentera och redogéra fér de vagbrytare och | R
som ingdr i anbudet, inkluderande:

e Ny Ostra vagbrytare
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e Ny vagfélla

e Forlangning av vastra vagbrytare

e Nya infattningar vid férjeterminalen

e Sammankoppling med befintliga konstruktioner

e Storre interimskonstruktioner

3.3.3.2 Referenser

For att uppna stérsta mojliga tillfredsstallelse fér Ystad Hamn, har det tagits utgadngspunkt i
ursprungligt anbudsmaterial, byggplatsbesék samt de mottagande "fragor och svar”.

Dessutom &r de enskilda processerna optimerade da det dessutom har utgatts fran Aarsleffs och
vara samarbetspartners stora erfarenhet inom denna typ av projekt.
3.3.3.3 Projektbeskrivning

Det héanvisas till ritningsmaterial i bilaga 5.

Vi har genom processen, || G -: -t o<t har varit mdjligt att
i _ for att tillmotesga byggherrens NG

De nya pirarna ar placerade enligt byggherrens beskrivning i anbudsmaterialet.
Pirarnas placering framgar av ritningsmaterialet.

Det erbjudna projektet innehaller projektering och anlaggning av |l och vagbrytare. Det
etableras ca [JJJlllmeter ny dstra vagbrytare. Den nya 6stra vagbrytaren férbinds med den
befintliga 6stra vagbrytaren med ca [ meter bdjd vagbrytare (vagfalla). Den befintliga vastra
vagbrytaren forlangs med ca ] meter. Arbetet ska utféras pa

Likasa ska det utféras steninfattningar pa bada sidor om den nya farjeterminalen med en total
langd pa ca [ meter.

| projektet nedbrits I - o brytaren for att N som I

till och fran

3.3.3.4 Den tekniska l6sningen

Det héanvisas till ritningar och beskrivning i bilaga 5.

Konstruktionsprinciper:

I v 2 gbrytare
Den | /5 obrytaren kommer i projektet att fungera som | G
_ till och fran , som etableras i cirka | EGzGzB-2
vagbrytaren. D4 stdrsta delen av stenmaterialen levereras med [l eller
. <ommer denna [ for att vara en . Senare i
projektet anvands [l for transport av

IV agbrytare
Den dvégbrytare ar designad som en [l vagbrytare, och med bakﬁrund i vara IR

erfarenheter fran tidigare vagbrytare projekt, ocksa en vagbrytare som ar

och darmed sakerstaller en W Fed $F 0320 ©BES
vagbr taren endast med [ . -: B </''s uop med
I - I i I tfors med h

_vagbrytaren byggs fran I o it sikerstilla en snabb
uppstart och god framdrift p& en optimerad tidplan ar designen for || | | | JEEE 4gbrytaren
skapad med avseende pa , dar det bland annat kan anvéndas

, 84 att . Darfor ar uppstart av den [l
vagbrytaren inte beroende av och pa
| i
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Som karnmaterial for piren anvands | Gz A= G i

ojektet ar designade, sa att | EGGGNG-rvinds som | D<= o' Il
h med hansyn till | och I -2~ I i I D<t uppfyller
NI RS /IR < :: ot onoast anvands NN

pa denna strackning. Detta underlattar | N S och BBl i uppstartsiasen samt bidrar till

en hamtas i | e!ler , med ] och
I

Fran |IIEGEGE: B sk det byggas in [l i den I 20brytaren, aterigen ar

designen fér hela projektet anpassad, sa att . Denna [N
anvands ocksa till h Genom att halla antalet pa ett
minimum underlattas rorande | EGzGzNGL

De I - vagbrytaren kommer att utféras fran [, darmed undviker
man [ o Ch bl- Konstruktionsprincipen for
denna del av vagbrytaren ar || GG ;o0\ tare och beskrivs

darfér under det avsnittet.

Pa I - I - :nts som [N - I - o
storleksmassigt pa de olika delstrackningarna, varmed | 161 dessa . \ - <t
av gor var design [HINEEGE -
I o

F6rlé‘mmiM vagbrytare
Den vagbrytaren ska forlangas med [JJf mete irhuvudet.
Eitersor NSNS bir hola oo vaen . S

r ut till det nya
vécI;britaren hamtas , dar de |G- -
Som I -nvinds I - B o =nvinds | IlVagbrytare. Kérnan
i

ar av en sadan storlek att den kan | Gz . i <<t ger en

. vopfyller ocksa | ocntemot den [ som
|

anvands pa baksidan, darmed sparas

I o I, - samma [ som anvands till [
pa [l vagbrytare.

Pa GG - - ;s som . Den eror
storleksmassigt pa de olika delstrackningarna, varmed for dessa . Valet
hgér var design [N -

av
I for I

Pirhuvuden

De yttre pirhuvudena |l agbrytaren och [l vagbrytaren utférs som | .
I -« ivs i avsnitt 3.3.8.

3.3.3.5 Material

Il material

Krav pa materialspecifikationer behandlas under beskrivningar i bilaga 5.

Dér det ar nédvandigt med anvandande av [l bedoms/beriknas krav pa kvalitet under
detaljprojekteringen.

Det anvands endast | Jllllav erkénda fabrikat.

3.3.3.6 Underhall

Som utﬁénﬁsiunkt ar konstruktionerna | I ren ska dock [ o -1
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3.3.3.7 Utférandemetoder

For att sakerstéalla en genomgaende hog kvalitet utférs alla arbeten av kvalificerad personal med
stor erfarenhet fran denna typ av arbete.

Undersokning av arbetsomradet:

Fére uppstart av sjalva byggandet och arbetshamnen, utférs en || I v hela
byggomradet.

Denna | <kommer dels att bilda bakgrund f6r || SN o<'s som
I 1 0ver Sk
anvisa precis var det ar bast att || G

Nedbrytning av befintliga vagbrytare for anslutning och avkortning

Uppgravning av befintliga vagbrytare avsnitt sker med || N} . D<t kommer att ske i
samband med férlangning av [l vagbrytare samt

]
vagbrytaren. Det férvantas att kan | och I i o< nya
konstruktionerna.

Uppgravning gérs fran |G o o
I oc I (se figur 8) till de storre [ (N
B Direfter omréadet vid den

Figur 8: [

Etablering av transportvag pa I agbrytare

I 2 vagbrytaren kommer att [ IEoch 5902s pa I for att
utgdra * Detta arbete utférs av en av de &med

tillracklig rackvidd. Véﬁens bredd blir ca [ lillloch det etableras | s =t GG

har méjlighet att . For att sakerstalla en | llkompletteras vagen
med b

Etablering av vagbrytare med [IIENENEGEE
Ala - byggledningen ar utrustade med |, sa att alla hela tiden ar i

. Fartygen arbetar men kommer ocks3 att lyssna pa
samt eventuellt den || llllsom Ystad Hamn féreskriver.

Allz [ i I : uirustade med NN och 2/la
I o vi ofter N <o - I /-
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/I ;- B o: B r51iangningen av I
vagbrytare samt de *av i vagbrytare utférs med | GczcNNEG

Uppbyggnad av banketter

Till utldggning av bankettsten anvander vi med

, sasom listat i materiellistan, samt || G
iﬁre uppstart ritar vi || lllav banketterna. Ritningen laddar vi upp till | N | NG
I .

, s& att foraren hela tiden kan | EEEGEGzGzGzGz0s<a

Bankettstenarna [l vi G I och harifran <22

pa . | den utstrickning det passar med arbetsgangen kan bankettstenarnﬂ
ﬂ stenarna fran

fran till . Pa tar och
I <-

Nar en bankettsektion ar fardig [l den | NG < . 0-: B
bankettens [l I samt pa den [N I . t6rs oniigt [N
I <\ <rcras [6pande till platsens ledning och editeras till * som ligger

for tillsyn pa byggplatsen.

Figur o: [N

Etablering av vagbrytare med landbaserad set-up

Al [, B I o~ I : utrustade med L. <é att alla B
I cr i . e Aarsieft A/S har I for ctt [ < o

vi normalt anvander, och finns behov kan | EGTGNGNGEGEE -: B -

For utférande av kvalitetskontroll, gérs [ enliot NG
I - de enskilda [N oo vi | IR
I cqiterer vi till [N, ar aila [NEEEEEN - NEEEEEEEN | I
Foér att kunna anvanda [ EEEEGEGEGEGEGEG:o B by o0¢ vi upp denna till [N
I & vagbrytaren i tillgodoser ,
eftersom till sakerstaller att och i
sa fall [ NEG_

;oo ytare I pi detta vis [N (RN och i I -
.

I < ngs pa I fran i ba ko I
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Inbyggnad av kdrnmaterial

Karnmaterialet levereras med [ ' den GG
Vid I av karnmaterial fran - over I I, b materialen [

Karnmaterialet till ] vagorytare - direkt till |l och NG vigbrytaren, detta
1

beror

| de fall materialen N - I e pa
I o
vagbrytaren i [ N stér en med [l
i

. Denna kommer att mottaga materialet fran och

Ytterst pa den

Vid _vaﬁbrytare star en NN - I

Denna kommer att mottaga materialen ||

B oo E—

| HEefewgum 00§ _ [EeEll W
I Som utgangspunkt ska [ o I -
editerar vi till | NN Dessa ingar | NN

Figur 210 |

Inbyggnad av filtersten

For att sdkerstalla vagbrytaren pa basta méjliga satt kommer | EEGTGTNGEGEGEGEGEGE-
ﬂ. Karnmaterialet forvantas erfarenhetsmassigt inte vara
I - vi cfter I s:kerstaller ﬁ

I o os (spande, NN for- I
Filterstenarna levereras med || EGTGTNGEGEGEGE
Vid Il kommer materialen att || . D<ss- <o G |
|

, dels |G | I, oy tares
vidkommande. Fér | . 2 obrytare ska filterstenarna
Denna kommer att férses med material

Fran [l tas materialen [ och | G- B - i< 5 T
I ) /- I )

Filterstenarna pa | NN - orund av
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veckan ﬁ Som utgangspunkt ska _lnnan [
s T e o D

Utlaggning av tacksten

For att sékerstalla vagbrytaren pa basta mojliga satt kommer
- . Innan | sikerstills att filterstenarna ar
I R o+ I innan :
I < < =1 |5pande i forhallande till |

Tackstenarna levereras med | EEGTGNGNGL

Stenarna I med I antlnﬁen a0

. Materialen kors

. D-nna hantering galler for | N GGG 2obrytare.

En stor del av tickstenarna [ . O<c B o2 B <o o B i
pa . =ntingen 6 i eller for I NEG—_—

Pa vagbrytarna star en || I - B D-n: kommer att
mottaga tackstenarna fran [N <o NN o I
-}

B -: B - stor erfarenhet fran [ av tacksten. Det ligger alltid

- st [ <: ot B he'a tiden kan I

som han vet passar bast. [N 2 | [N od I och I o
I

pa Il sa att han I5pande kan IR

Tackstenen Elaceras med . som &r en N o I

och . Detta ar erfarenhetsmassigt den basta utrustningen for

uppgiften
Tackstenarna pa [Ny os in I o2 orund v NN

For att sakerstalla att stenarna ligger som dnska, gors fran starten || | o
byggherren godkanner som referens. Pa det viset sékerstaller vi, i samarbete med byggherren,
att férvantningarna ar avstamda.

Det undviks att bygga vagbrytaren sé att tickstenarna || NG, -
|

daremot ska , S& att

ors av ,och
i veckan och behandlar dessa till

Dessa ingar i [ NGz

Stangning av topp av vagbrytare

Under utférandet byggs vagbrytaren upp till B -- B <= vagbrytarens
% ] h

utstracknin vagbrytare stangs , S& att det alltid
ﬁ 5 I 1 torc

B - ticksten fran [

| princip ar utférandet som 6vriga tacksten. | ska ha EGEGEGEGEG-: =it steharna
- -t

Uppbyggnad av toppen av vagbrytaren utfors NN, irom I
Filterstenarna pa | IEEEEEEEEE ;- I - I

Tackstenarna i [N I in och ingar i [N

med
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Figur 1.1 |
L

Sammankoppling med befintliga konstruktioner

Oppning av [ vagbrytare f6r anslutning:

| samband med | NN :obrytare ska den [ forstarkningen I for
|

Tackstenarna | och I pa strickningarna dar vagbrytaren ska |
Tackstenarna gravs upp fran *vid h vagbrytare med h
I T:ickstenarna [l respektive [ til .

De I filterstenarna [N o NN - o I
B H:rmed stoter T v I obrytare I och vagbrytarna

Storre interimskonstruktioner

Etablering av | NN D: huvuddelen av materialen till projektet kommer att
tilféras med | . v/or vi || orojcktet.

Detta gérs bl.a. for att [ INEEE- I - I

I poceras , ca NG
dar , eftersom | annars inte kan |-

B i61s fran < B och kommer att besta av [ G
N o: B - I N (Grankras med N och I <o A
h- I N : D <o till sist i

. Darutdver kompletteras

projektet kommer att

med , varpa det monteras | och .

I <ommer att besta av [N : I <soc«tivc I -~
M :r till [, medan den M kan anvandas av NN I
anvandas nar det skall | Gz

Avslutande arbeten

I o I < o I »:

fyllnadsomradet.

kan
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3.3.3.8 Materielinsats, priméar

Den férvantade materielen for u

vattenbyﬁcl;nadsarbeten. Det ar

iften ar speciellt konstruerad fér sten- och
“, I o I

Figur 12:

Ett urval av den materiel som Per Aarsleff A/S och vart || EEGcNINIIIIIND DR

- till forfogande for att 16sa projektet i Ystad Hamn:

- 4q
|

. -:_
. 4 !

. 4 |

. 4 |

. 4 |

- N

- N

- N .

- I

- N

- ! !
.|

3.3.3.9 Underentreprenérer

Vi har exklusiva avtal med:

I 6 < Vcrans av stenmaterial.
I (o stenarbeten ([
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3.3.3.10 Sarskilda risker

B

Il cndast beddms inte kunna hindra arbetet i sarskild utstréckning.

Undantaget dock vid [ | I s=mband med I
B <- forhindra [ och I i att 1a90a till vid arbetskajen.
Eftersom [ intc NG -2 v GG

I bcdoms vara den [ 6+ byooandet av [ Beroende pa I
kommer _ﬁrad b Speciellt arbetena

med . som forsiggar fran , ar utsatta.
Vi kommer sjalvklart att utféra || G- ;' o<t - . Vindre
]

kommer att utféras som | s2 att I sékerstalls bast mojligt.
I <= . -for vi far [
Vid I o T :<- B - i till de med byggherren avtalade
I

Likasa kan |l av I .cer byggperioden I sékerstallas med [, som
|

|
B cller Il i storre mangder kan férhindra [ med I och speciellt . Om det
|

behdvs kan detta

H <an IR varfor vi far I o -

Spont och palar

Under projekteringsfasen byggs | KNG Vid befintlig pir byggs | EEGTGTGNGNGEGEG
htill att

med spont for hantering av sten. Nara | -y oos likaledes
och ﬂ Dessa I
kommer att vara || | . n3r de egentliga kontraktsarbetena pabérjas. En | R

ar darmed sakerstalld.

Harefter startar de || I arbetena.

Inledningsvis |6 spontinstallation til[ll. Denna [ fy!ls med R till cirka
I s: att spont och <2~ I 's vtterligare I sker.

Genom att [ NN Bl spontinjen under perioden da | N I os

leverantdren, sakerstalls en |l och installation av . Saledes kan de
starta sa tidigt so

tidsmassigt kritiska [ GcGTczcENIIIEE méjligt. Dar ar inga
I o 2 R och man tar I -
En ytterliﬁare B -t o<t 6vervags att genomfora |G

med . Inledande placering av spont, vilket startar vid [

_,
fa I darefter av NI, som satter I o
Allt detta, vid tidig | NG o' <~ mera 6 <ontraktets
. nindre [l och framjar [ tidiot i projektet.

Installation av spont och [ lllsker fran I, viket startar med [l Tilsammans med
anvands en samt .
med

fran den med nédvandiga
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B Spont och N nstalleras med NN <o NI
I och I | con I

I -t s as till [limed I corna I kan monteras
pa I i stallet for I

B veckor efter att [ har paborjats, startar
B - skett enligt design. [ installeras fran [l med .
I -

Efter att resterande [JJJlj har fylits i bakom spontsektionen, | EGNGzGNG - TGN

med och . Innan startar, markeras
, S& att inte har konflikt med dessa.

placeringen av
dar [ byts ut

Lopande, efer NN /s I mcd samma I
I
All utrustning — NN, NN R och I o< oV Per Aarsleft,

mot
och ar redan reserverad for uppstart enligt tidplanen.

nar

3.3.5 Betongarbeten

Kajkonstruktion
Som framgar av ritning PAA-122 m fl. bestar kajkonstruktionen av en | ] ] JJEEI och en

Panelen (rostskyddet) pa framsidan av sponten &r en | NG B :»
I

till underkant av .  omradet med rostskydd férses sponten med

I och I for att skapa en | c/an [ och I
Rostskyddet | I och I ' B v . B -st3r v on o
I N o I -

och som ger ett jamnt

intryck.

I : konstruerad sa att den kan NN - |- EEE

. Det &r huvudsakligen vid

All betong [l med IR, der I 2\ rostskyddet il som
I B b o konstruktionen tills [ har uppnatt .
I - o6's BB <!lan rostskydd och
omsorgstullt med |GG o
, I och I

For att uppna en

andra [, innan

och
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B oc- I B <d traditione !t RN

B P: \aitensidan stods formen av [ placerade pa det tidigare |
rostskyddet, [, dr det &r j placeras ett _
varpa h och N - I <2 placeras.

Innan I kan placeras i [N NN <: -t con I
I <2 placeras och pa sponten och | s <tsas I som framgar av

ritning PAA-127.

I (o I och B picceras | M innan _ placeras. Alla

placering innan de

- - - B i B Omedelbart efter _ tacks alla fria
tor med [ . T:ckningen med [ och I bibehalis tills
h har uppnatt |

Erosionsskydd

Det utfdrs ett erosionsskydd framfér spontkajerna. Erosionsskyddet bestar av en | ElGczNzG
. ock omedelbart framfor h som

framgar av ritning PAA-111.

| kanten av [N 5 det piacerat en [N
I O- I < ommer att I pa Aarsleffs fabrik | I

Innan de [N o = ccras NN

kommer att placeras med
. Efter montage kommer

, efter att [JIJll har

att fungera som

] for av det resterande erosionsskyddet.
Fore I 2V erosionsskyddet, _pa I -: sponten. Darutéver
kommer [ att I b sé att _ bade ar [N o2

sponten och av de

R 0 | erosionsskydden B e B och Bl <ommer att [
_ pa den i [N IR

3.3.6 Fendrar

Alla fendrar fér bade FL7 och for FL8 kommer att levereras och monteras i enlighet med
Byggherrens anbudsdokument.

3.3.7 Ramper

Efter val av leverantor till ramper, fardigdesignas ramperna, sa att de lever upp till bestallarens
krav. Efter att designen ar godkénd, satts ramperna i produktion.

Den slutliga designen | i designen for de . o o<t
utarbetas konstruktionsritningar, som visar placering av || |  llsom &r n6dvandiga for
. Principerna visas pa ritning PAA-121 och PAA-126.

Geometrin godkanns av rampleverantéren innan de barande konstruktionerna satts i produktion.

Med den godkénda designen kan de barande konstruktionerna byggas och installationer, som

ska forberedas med | 6r I och , kan installeras i den

omfattning som ar nddvéndig innan betongkonstruktionerna [l

Nar de barande konstruktionerna &r fardiga och de omkringliggande omradena &r fyllda och den
slutliga belaggningen &r lagd, * Ramperna kommer i stérsta méjliga
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omfattning vara | |G, s: 2t det endast ar ett
hsom |

Efter att ramperna _00h monterats i de [N o I
sasom B oc- Bl D:rutover monteras delar som | .

etc.

Under montageférloppet testas | GcINIEINNIIINIGEzE och B i< att alla delar
ar monterade och alla installationer &r pa plats, utférs en [JJJJll], som omfattar
och [N N o+ co IR <o

Efter den | IEIEGzNGcch . <2~ ramperna tas i drift.

3.3.8 Pirhuvuden

Koncept:

De tre kassunerna kommer att tillverkas pa Aarsleffs | EGcIzIGIGEG T i
I i den dﬂaﬂ I \:r fabrikationen ar avslutad

kommer den |- B i/ <~ plats utanfor Ystad Hamn och

mot | GGG s 5 -t kassunerna kan
och | o er att kontrolleras genom att _och kassunerna
med I

Na&r var och en av kassunerna har fran kommer de att || ti!l den
- och en . Pa plats i hamnen

kommer |z N sio pa enom anvandande av dess
B -c- BB <ossunerna kan nu anvanda m I (se bild) och

starta [N |<2ssuncn kommer att [N _genom att
anvanda [ D ;- N o igen i
handelse av att kassunen _eller om IIGNGEGEGEEE | uppsta.
Nar kassunen &r placerad pa | vtors en I nnan kassunen anméls klar

fér de efterféljande arbetena.
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Figur

Design:
Kassundesignen visas pa ritning PAA-140-A.

Med mindre designandringar (6kning av | . r<s.'tcrande | [

I o< kassun), kan kassunerna installeras |l som beskrivet nedan utan anvandande
av [ 5

Det resulterande n|j I <ommer att vara . En passande plats bor

vara inom |JJllfran hamnen enligt denna Eniro-
karta:

En mera [ NG -1 B ;s iforas inklusive beddmning av
eventuellt _eller |

Max. flytdjup:

Innan installation av kassunerna kommer det nya hamnomradet att muddras till ett | || | | AN
Det I v2ttendjupet kommer att vara pa fran

I I
I i B P: Cniro’-kartan ser man att vattendjupet &r

for kassunerna ar , dvs det kommer minimum att

i forhallande till || | . D<t pa I och det
B - siudcras vidare i detalj innan den slutliga kassundesignen och den

fastlaggs.

Program och vader:

Den GG o/ancrad att vara till férfogande i |GG for

Ystad-projektet omkring den | N kommer fram till dess att ha anvants av
Aarsleff pa ett liknande projekt i , dvs vi kommer att ha haft || |G
erfarenheter av . Tillverkningen av de tre Ystad-kassunerna kommer att ta

I
- dirmed kan [ << B <!l
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Véderbeirénsningen for [ och sialva installationen ar

. Innan vi kan starta operationen kommer vi att behéva ett || NN pa cirka Il

Nettovariktigheten ar | " GGG och B vardera I oc .
dvs | totalt. Hartill kommer [

3.3.9 Mark och VA

VA - Drénering, avliopp och vatten

Dricksvattenforsérjning, spillvattenférsérjning och dagvattenférsérjning designas och utférs i
enlighet med krav i Teknisk beskrivning och i enlighet med Svensk vatten och AMA Anlaggning.

_ av de il ledningstyperna - NEEEEEEEEEEN NN BN

B o visas pa ritning PAA-160

Belaggningsarbeten

Pa ritning PAA-150 beskrivs de | llluppbyggnaderna av [l med tillhérande
B so bildar underlag for de | . O fattningen av de [}
I =\ underlag visas pa planen.

Ovriga belaggningsarbeten med avseende pa | EGTGzGNGE. T B <c. e

bestéllarens Ram-beskrivning fér Mark och VA.
3.3.10 Elarbeten

Alla el- och telearbeten levereras och utférs i enlighet med kraven i Teknisk Rambeskrivning EL
och teletekniska system i anbudsdokumenten.

Placering av [ NN . B . R och
samt || framoar av ritning PAA-170 och PAA-171.
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34 Genomforande av arbetena utan storningar pa godshantering och trafiken i hamnen

Syfte

Syftet med denna beskrivning ar att presentera och redogéra fér hur det tas mesta méjliga
hansyn till gods- och farjetrafiken i Ystad Hamn under utbyggnaden.

Féljande punkter beskrivs:
e Arbetsomraden
e Planlaggning

e Kommunikation

Referenser

Beskrivningen utgar fran anbudsmaterialet och de erfarenheter Aarsleff och var underentreprendr
har fran tidigare projekt, bl.a. | KGcIcNcINzGG.

B - B, st intc minst vara erfarenheter fran
I o con nyva . F: 2la dessa projekt har det
varit intensiv trafik av fartyg och andra fordon tatt intill varta arbetsomraden. Pa | N var

det |l om vi storde ||, men inte nagon gang kom det klagomal i
detta hdnseende.
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Projektbeskrivning

| samband med utbyggnaden av Ystad Hamn ska det etableras en ny farjeterminal, ca. || | il
meter ny dstra vagbrytare, den befintliga vastra vagbrytare férlangs med [l meter,
hamnbassangen och inseglingen muddras och muddringsmaterialet byggs in som nytt

hamnomrade.

Utférandet av detta projekt kommer att medféra en del fartygstrafik i Ystad Hamn samt till och
frdn hamnen.

en I o mer att etableras fran [, materialen till | EEEEEEEEoch
!

omrade bakom

En stor del av stenmaterialen till vagbrytarna levereras med il eller pa | . iksom
en del av pirarna kommer att utféras

All muddrlnﬁ kommer att ske fran _som kommer att | GG <

Arbetsplatsomraden
Arbetsplatsens omrade kan i stora drag uppdelas i tva mindre omraden, ett omrade dar det

, | fortséttningen benamnt
B <2t it omrade med
|

o
fortsattningen

Figuren nedan visar | N <o gront och [ <o rott.

Figur 14: I

]

| detta omrade férvantas | Gz s2band med G so o«
I - I N - I - o

I <omer att markeras med |- ot avtal med Ystad Hamn

och myndigheterna.
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Arbeten till havs som sker innanfor | NN :

Stérsta delen av stalet som ska anvandas till kajkonstruktionen || . Tr2nsport
fran NS | IR kommer att vara en [N so NN -t

samarbete med andra aktdrer inom hamnomradet _ sa att |G 3!l till
en GG/ - _f(’jr spont, sékerstaller att det kommer att vara

, for savitt angar av Il och

Per Aarsleff A/S har forsokt Elacera R o ot i

| detta omrade kommer det att vara || GcNINEGENININGNGNGNGEE. o 2l och

. Aarsleff, vara underentreprendrer, samt leverantdrer kommer att géra sitt

]

yttersta for att | | - lite som méjligt och |GGG <o con
]

I <ommer att markeras med |- ot avtal med Ystad

Hamn och myndigheterna.

Arbeten till havs som sker innanfér ||

O

Dessa arbeten | o ch ska utforas for att fullgdra utbyggnaden, men Aarsleff har

och NG : obrytare kommer att ske med en |

utfors som stora |G < o » B -
. Denna metod ar | EGEG: - att man ska e e

O

o
oI
o
>

utférs med en | . som kan uppratthalla en [ och IR
I | I <ommer att ske med |G <d I
, s& att det inte | - - I |
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Planldggning
Arbetena i bada omradena planlaggs i samarbete med byggherren, saledes att arbetet 16per utan

eller | IEGEGN
Sarskilt aktiviteterna i | | | | I 3 viktioa att planlagga.

och N ;. obrytaren kommer att utféras efter att
.

vagbrytare ar nastan férdig och

Det gor arbetet NG o <an darmed utforas NN IR
kommer ocksa att || GGG ;- den passerar G

Placerlngen av de |G- ske under T ' 2t sakerstilla en

B - Planléggninﬁen av detta arbete kommer att ske i samarbete med

byggherren, sa att placeringen skapar

i I o mer primart att ske under [N < ot
den _ I | BN och mellan
pirhuvudena kommer att férséka utféras vid || G o<t i T

Kommunikation

Kommunikation mellan de arbetande enheterna, hamnvakten och den évriga fartygstrafiken ar
mycket viktig for | N oc I - :

Alla [0 2nvands till utbyggnaden ar utrustade med |l och uppratthaller
och den [l som Ystad Hamns vakt | nar det arbetas i
bada omradena. De

_anmaler sig till hamnvakten
eIIer Darmed sakerstalls att detg_eller [ ]

Det ger ocksa den mojlighet att | EGEE__och
och ger de b om det ar nddvandigt.
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